
Rozměry:   (mm)
B 80 96 96 96 105 105
C 410 485 485 485 600 600
D 387 462 462 462 586 586
E 155 185 185 185 190 190
I - - - - 560 780
J 1055 765 935 1100 940 1180
L 1125 835 1005 1170 1015 1255
Tloušťka izolace F  (mm) 33 33 33 33 43 43
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Typ EURO 80 Z IN EURO 80 IN EURO 100 IN EURO 120 IN EURO 150 IN EURO 200 IN
Umístění  na stěně / vertikální
Objem  (l) 80 80 100 120 150 200
Napětí  (V) 230 230 230 230 230 230
Příkon  (kW) 2 2 2 2 3 3
Jištění  (A) 10 10 10 10 16 16
Elektrické krytí IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24
Doba ohřevu vody  12°C - 65°C  (hod) 2,5 2,5 3,0 3,8 3,1 4,2
Připojení vody 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1/2“
Maximální tlak vody  (bar) 6 6 6 6 6 6
Hmotnost  (kg) 26 24 29 33 46 57
Třída energetické účinnosti C C C C C C
Roční spotřeba energie  (kWh/rok) 1049 1044 1043 1036 2043 1825

Technické údaje

EURO 150 IN - 200 INEURO 80 IN - 120 IN

1. Vstup studené vody
2. Výstup teplé vody

1. Vstup studené vody
2. Výstup teplé vody

Elektrické ohrívace vody - vertikální (svislé)
- s elektronickým ovládáním Inteligent

Technické informace 


