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Objednací  
číslo Název položky Výkon kotle 

(kW)

Třída sezonní 
energetické účinnosti 

vytápění sestavy

Akční cena setu
v Kč bez DPH

Akční cena setu
v Kč s 21 % DPH

Set nového kondenzačního kotle a zásobníku TV

1092/100 THERM 24 KDZN + OKH 100 NTR/HV 4,9 ÷ 20,7 (24,0) 1 A 37 900 45 859

1092/125 THERM 24 KDZN + OKH 125 NTR/HV 4,9 ÷ 20,7 (24,0) 1 A 38 900 47 069

Set kondenzačního kotle a zásobníku TV

1081/100 THERM 14 KDZ.A + OKH 100 NTR/HV 2,4 ÷ 14,6 A 38 900 47 069

1067/100 THERM 17 KDZ.A + OKH 100 NTR/HV 3,5 ÷ 17,0 A 39 900 48 279

1067/125 THERM 17 KDZ.A + OKH 125 NTR/HV 3,5 ÷ 17,0 A 40 900 49 489

1032/100 THERM 28 KDZ.A + OKH 100 NTR/HV 6,6 ÷ 28,0 A 40 900 49 489

1032/125 THERM 28 KDZ.A + OKH 125 NTR/HV 6,6 ÷ 28,0 A 41 900 50 699

ZVÝHODNĚNÉ SETY  
KOTLE A ZÁSOBNÍKU
Hledáte komfortní dodávku teplé vody za přijatelnou cenu?

Spojte výhody kondenzačního kotle a zásobníku !!!

SETY KONDENZAČNÍHO KOTLE A ZÁSOBNÍKU
• Ohřev vody v nepřímotopném zásobníku pomocí 

kondenzačního plynového kotle

• Stálá dodávka teplé vody pro více odběrných míst

• Trojcestný ventil pro nátop zásobníku je součástí kotle

• Jednoduché propojení kotle a zásobníku 

• Horní vývody zásobníku umožňují umístění pod kotel

1  výkon kotle na ohřev teplé vody (TV)
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SETY ATMOSFÉRICKÉHO KOTLE A ZÁSOBNÍKU
• Ohřev vody v nepřímotopném zásobníku pomocí 

atmosférického plynového kotle s odtahem spalin do komína

• Stálá dodávka teplé vody pro více odběrných míst

• Trojcestný ventil pro nátop zásobníku je součástí kotle

• Jednoduché propojení kotle a zásobníku 

• Horní vývody zásobníku umožňují umístění pod kotel

SETY ELEKTROKOTLE A ZÁSOBNÍKU
• Ohřev vody v nepřímotopném zásobníku pomocí elektrokotle

• Stálá dodávka teplé vody pro více odběrných míst

• Externí trojcestný ventil pro nátop zásobníku je součástí 
dodávky

• Jednoduché propojení kotle a zásobníku 

• Horní vývody zásobníku umožňují umístění pod kotel

Objednací  
číslo Název položky Výkon kotle 

(kW)

Třída sezonní 
energetické účinnosti 

vytápění sestavy

Akční cena setu
v Kč bez DPH

Akční cena setu
v Kč s 21 % DPH

Set atmosférického kotle a zásobníku TV

1014/100 THERM PRO 14 XZ.A + OKH 100 NTR/HV 5,0 ÷ 14,0 C 30 900 37 389

1039/100 THERM 20 LXZE.A + OKH 100 NTR/HV 8,0 ÷ 20,0 C 32 400 39 204

1045/100 THERM 28 LXZE.A + OKH 100 NTR/HV 12,0 ÷ 28,0 C 32 900 39 809

Objednací  
číslo Název položky Výkon kotle 

(kW)

Třída sezonní 
energetické účinnosti 

vytápění sestavy

Akční cena setu
v Kč bez DPH

Akční cena setu
v Kč s 21 % DPH

Set elektrokotle a zásobníku TV

1608/100 THERM EL 9 + OKH 100 NTR/HV 1,0 ÷ 9,0 D 29 400 35 574

1609/100 THERM EL 14 + OKH 100 NTR/HV 1,5 ÷ 13,5 D 29 900 36 179
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