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Výrobce Dovozce

Materiál:
Tìleso a všechny jeho kovové èásti jsou vyrobeny z mosazi MS 58 UNI 5705-65. Tìsnìní na kouli je z gumy. 
Koule je z mosazi MS 58 UNI 5705-65 broušená a chromovaná.

Varianty : 
R608 - kompletní se zátkou i hadicovou vývodkou
R608/2 - bez zátky
R608/3 - bez hadicové vývodky 

Typ: R608

Pracovní podmínky:
Tento napouštìcí a vypouštìcí kulový kohout GIACOMINI je schopen pracovat až do maximální teploty 
110°C a maximálního tlaku 10 bar.

Návod: 
Na rozdíl od standardních kulových kohoutù jsou kohouty R608 GIACOMINI vyrobené z jednoho kusu. 
Tìsnìní na døíku je zajištìno O-kroužkem. Ruèní koleèko bylo nahrazeno štìrbinou pro šroubovák, což 
usnadòuje instalaci a pøístup i uvnitø omezeného prostoru. Speciální tìsnìní umožòuje snadný pohyb koule. 
Tento vypouštìcí kulový kohout má jednoduše tvarovanou zátku, která dovoluje neobvykle lehkou manipulaci.

Výrobek: Vypouštìcí kulový kohout, s hadicovou vývodkou a zátkou 

Sídlo firmy: Norská 399 / 29, 460 01  Liberec 11

Dodává: GIACOMINI CZECH, s.r.o., Erbenova 15, Jablonec nad Nisou, Tel:483 312 442-3, Fax: 483 312 440, email: info@giacomini.cz, www.giacomini.cz 

Použití : 
základní provozní tekutiny: pitná voda, teplá užitková voda,
topná voda, vzduch, glykol. Použití dalších kapalin a plynù nutno konzultovat.
Je zakázáno použití na roztoky kyselin, solí a chloridù!
Teplota okolí: - 20°C až +100°C,
Provozní teplota média: 0°C až +110°C,
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