
Použití kulových kohoutù

                                                                                    

                                                                                        Giacomini S.p.A.

               Použití kulových kohoutù GIACOMINI pro kyslík a plynný acetylén

Naše kulové kohouty jsou použitelné pro vzduch, oxid dusný, kyslièník uhlièitý, argon,  
acetylén, hélium i kyslík pøi odpovídajícím pracovním tlaku pøíslušného výrobního modelu 
(R25x, R78x, R85x,  R91x,R95x).

Zvláštní pozornost je tøeba vìnovat kohoutùm v pøípadì použití kyslíku. V tomto pøípadì 
musí být mazivo použité pøi montáži kohoutu zevnitø odstranìno pomocí rozpouštìdel (napø. 
methylethylketon - MEK). Pøi vymývání se musí kohout nìkolikanásobnì otevøít a uzavøít. 
Vnitøek se poté øádnì propláchne horkou vodou a nechá se uschnout na vzduchu v 
polootevøené poloze.

V pøípadì použití acetylénu, naše zkušenosti z laboratoøe, kde je atomový absorpèní 
spektrofotometr používající acetylén regulovaný kulovými kohouty, ukazují, že s tímto 
plynem nejsou žádné problémy.

                                                       S pozdravem
                                                                                             
                                                                                             ing. Servilio Gioria
                                                                                             hlavní inženýr techn. odd.                                
                                                                                             GIACOMINI S.p.A.
                                                                                             v.r.   
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