
 

 

 

  

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH FORMULÁŘ Č. F-048-U, r. 3 

Č. 04/2017 
REVIZE: 1 
LIST: 1/1 

Název výrobku 
(výrobkové skupiny) 

WC závěsné Rimflow 

Skladové číslo výrobku: WC RIMFLOW 

Zamýšlené použití: 
Záchodová mísa připevněná na stěnu nezávisle na podlaze – osobní 
hygiena. 

Výrobce: 
Kaleseramik, Canakkale Kalebodur Seramik San. A. S., Buyukdere 
Caddesi, Kalesereamik Binasi, Levent, 34330, Istanbul, Turkey 

Distributor: 
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7,  
IČO: 25655809 

Zplnomocněný zástupce: nebyl určen 

  

Posouzení dle 
harmonizované normy 

EN 997 

Oznámený subjekt: --- 

Systém posuzování a ověřování 
stálosti vlastností: 

4 

Doklady o zkoušce k posouzení 
shody: 

Certifikát č. 030-055129, ze dne 15. 6. 2017, TZÚS Plzeň, Zahradní 15, 326 00 
Plzeň 

VLASTNOSTI: 

Základní charakteristika Vlastnosti Harmonizovaná technická specifikace 

Klasifikace Třída I EN 997 

Požadavky na splachování Vyhovuje EN 997 

Ochrana proti zpětnému průtoku Vyhovuje EN 997 

Udržení čistoty Vyhovuje EN 997 

Odolnost proti zatížení Vyhovuje EN 997 

Vodotěsnost LRN EN 997 

Spolehlivost vypouštěcího ventilu LRN EN 997 

Trvanlivost Vyhovuje EN 997 

Vlastnosti výše uvedených výrobků jsou ve shodě se souborem deklarovaných 
vlastností uvedených v tabulce. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu 

s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce.   
 
V Břeclavi dne 17. 8. 2022 

Lenka Čermáková 
zmocněnec kvality 
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Výrobce: 
Kaleseramik, Canakkale Kalebodur Seramik San. 
A. S., Buyukdere Caddesi, Kalesereamik Binasi, 
Levent, 34330, Istanbul, Turkey 

Distributor 
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 
Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809 

Prohlášení o vlastnostech č. 04/2017 

WC závěsné Rimflow 
WC RIMFLOW 

Základní charakteristika Vlastnosti 
Harmonizovaná 
technická specifikace 

Klasifikace Třída I EN 997 

Požadavky na splachování Vyhovuje EN 997 

Ochrana proti zpětnému průtoku Vyhovuje EN 997 

Udržení čistoty Vyhovuje EN 997 

Odolnost proti zatížení Vyhovuje EN 997 

Vodotěsnost LRN EN 997 

Spolehlivost vypouštěcího 
ventilu 

LRN 
EN 997 

Trvanlivost Vyhovuje EN 997 

Osobní hygiena – PH 
EN 997-CL1-6A 


