
BLUE LINE PSX

ponorné drenážní čerpadlo

PUMPA BLUE LINE PSX

Ponorné drenážní čerpadlo. Je určené pro 
odčerpávání drenážní vody v oborech stavebního 
inženýrství, jako jsou doly, lomy, vhodné pro 
odvodňování zatopených místností nebo odčerpávání 
zásobníků, jezírek, apod.

Použití

·  Odčerpávání drenážní vody s abrazivy
·  Pro stavebnictví - doly, lomy, stavby
·  Odčerpávání odpadních vod

Charakteristické konstrukční znaky
·  Oběžné kolo čerpadla z vysoce chromové slitiny
·  Motor a čerpadlo jsou z litiny a nerezové oceli
·  Zvýšená hloubka ponoru díky speciální mechanické
   ucpávce odolné proti vysokému tlaku

Model blue line
PSX 21.5

blue line
PSX 22.2

blue line
PSX 32.2

blue line
PSX 23.7

blue line
PSX 33.7

blue line
PSX 43.7

blue line
PSX 45.5

blue line
PSX 47.5

blue line
PSX 67.5

blue line
PSX 411

Kód ZB00061248 ZB00061249 ZB00061251 ZB00061252 ZB00061253 ZB00061254 ZB00061255 ZB00061256 ZB00061257 ZB00061259

Maximální průtok 
[m3/hod] 30 32 55 36 60 95 105 88 130 86,4

Maximální 
výtlačná výška [m] 21 25 18,5 32 29 18 23 41 32 48,5

Napětí/frekvence 
[V/Hz] 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50

Výkon [W] 1500 2200 2200 3700 3700 3700 5500 7500 7500 11000

Připojení 2" 2" 3" 2" 3" 4" 4" 4" 6" 4"

Maximální hloubka 
ponoru [m] 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Maximální teplota 
kapaliny [°C] 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Maximální průměr 
hrubých nečistot 
[mm] 

8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 11,5 19,5 11,5

Délka kabelu [m] 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Stupeň krytí IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68

Třída izolace B B B B B B B B B B

Hmotnost [kg] 37 40 40 58 58 59 67 108 110 123

Rozměr - délka 
[mm]

620 x 270 x 

315

620 x 270 x 

315

620 x 270 x 

315

670 x 320 x 

345

670 x 320 x 

345

670 x 320 x 

345

710 x 320 x 

345

895 x 395 x 

455

895 x 395 x 

455

925 x 395 x 

455



BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno

tel.: +420 548 422 611

e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10

tel.: +420 272 011 611

e-mail: praha@pumpa.cz

www.pumpa.cz

602 737 009

SERVIS 24/7 HOD

800 100 763

VOLAT ZDARMA

Hydraulická křivka výkonu
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